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PLACE ACQUIRED REFERENCES -

THE SOURCE EVALUATIONS IN THIS REPORT ARE DEFINITIVE.
THE APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE. 50X
(FOR KEY SEE REVERSE) 1-HUM

Available in CTA Library are technical data sheets issued by the VEB Werk fuer
Fernmeldewesen during Jenuary and February 1956 for the following new devices:

High-frequency celibrator {HochfrequeanEichleitung) ELG 1, ELG=2, ELd
ELG 4, ELG 5.

Frequency sifter and analyzer (Ba.ndpass) BP 1

Twin T-filter (Terzfiltexn% for acoustic measurements TZF 1/1, 1/2,

Low=pass filter (Tiefpass) {symmetricael and asymmetrical) TP 2

Low-pass filter ﬁasymmetrical%mm TP 1

Capacitative potentiometer KSPT 1

Sensitivity and power test oscillator EMS 1, EMS 2,

Pulse smmeter (Impulsstrommesser) ISM 1

Spectrometer {precision frequency meter) SPM 1

Cathode ray oscillograph KOG 1

Noise generator {Rauschgenerator) (10=300 mes ) RSG 2

Adjustable attenuator (30 - 300 mes ) RDG 1

Spectrometer {40 - 100 mes) SPM 2

Spectrometer (95 - 230 mcs) SPM 3

Amplitude modulation factor meter for FM transmitter AMM 1

Echobex (cavwity resenator) { 3 cm) EBX 1

Field strength meter (0,1 - 25 mes) FSM'1

Field strength meter {20 - 100 mcs) FSM 2

Field strength meter (100 = 320 mes) FSM 3

Low=pass filter (0,11 = 20 mcs) TP 3

Wattmeter (Leistungsmesser) (0.1 - 10 watts) S IMR

Transmission level meter (Pegelmesser) (300 cps - 1.2 mes) PM 1 SOX-HUM

CUNMIUENLIIBL
NOFORN
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Waren-Nummer 36 47 42 40

KAPAZITIVER SPANNUNGSTEILER KSPT 1
A=—28..100 cm :

Der kapazitive Spannungsteiler KSPT 1 ist ein Gerdt zur Abgabe definierter Hoch-
frequenzspannungen. Er wird swischen einen Hodhfrequenzerzeuger, z. B. einen
MeBsender, und einen Verbraucher geschaliet und als Einstell- oder Regelglied

verwendet.
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Das Gerdt erméglicht in Verbindung mit einem Hochfrequenzerzeuger die Abgabe
beliebig - innerhalb seines Arbeitsbereiches - einstellbarer HF-Spannungen, so
daB der HF-Erzeuger in Verbindung mit dem kapazitiven Spannungsteiler als
EmpfindlichkeitsmeBsender verwendet werden kann.

Das Gerét enthélt eine konzentrische Rohrleitung, die mit einem 70-Ohm-Absorber
abgeschlossen ist. Vor dem Absorber zweigt eine Hohlrohrleitung ab. Die vom
Durchmesser und der Lénge der Hohlrohrleitung abhéngige Dé&mpiung wird durch
Anderung der Leitungslénge zur variablen Spannungsteilung benutzt,

Abgeschlossen wird diese Leitung durch eine Kapazitét, an der die gewiinschte
Teilspannung steht. Durch Anderung derverénderlichen Kapazitét wird die abzu-
gebende Spannung eingestellt.

Das 'Gerét ist in einem Transportkdsichen untergebracht, das auBerdem die Eich-
kurve sowie eine Bedienungsanweisung enthélt.

Technische Daten

Wellenbereich « « « « =« - - oo ... 8..100 em

Ei und A id d des S ilers- - - - ca. 70 Ohm

A bei 1 W fiihrter Leistung + - - - - cooea 10 mV.L 2 pV
Genauigkeit der Ausgangsspannung - - - - - - s e cav = 159 = 1V
Spannungsbedarf am Absorber - - - - - - - o oo ca 8V

EMK des Thermoelements « « « « -« = -« -« . > 20mV

1 id d des Thermoel R co. 100 Ohm
MaBe « « s oo Breite ca. 200 mm

Tiefe ca. 180 mm
Héhe ca. 60 mm
Gewicht « « « < o e e S za 2 kg

Ausfiihrung freibleibend

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 - FERNRUF: 632161, 632011
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Ausgabe Januar 1956 (Friihere Ausgaben sind ungiltig) 230. Ag 30/180/53 2

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - BERLIN

Waren-Nummer 36 47 23 00

EMPFINDLICHKEITS- UND LEISTUNGS-MESSENDER
EMS 1, EMS .3, EMS 3

Die Empfindlichkeits-MeBsender sind HF-Generatoren fiir Dauerstrich- und Wobbel-
betrieb fir einen Gesamiwellenbereich von 9 ... 100 cm (f = 3333 MHz ... 300 MH2)
bei einer verénderlichen Ausgangsspannung von etwa 2 pV... 10 mV.

Die MeBsender sind vornehmlich fiir den Gebrauch im Priffeld und Lubomfoviurﬁ
bestimmt.und dienen zur Abgabe verdnderlicher, definierter HF-Spannungen, zum
Beispiel bei der Empfindlichkeit ngvon Geréten. Durch einfache Umschaltung
kénnen sie auch als Leistungs-MeBsender verwendet werden, wobei sie die Ent-
nahme einer HF-Leistung von 1 Watt an 70 Ohm in dem jeweiligen Wellenbereich

gestatten.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - BERLIN

Technische Daten

Wellenléngenbereich - - - EMS 1 9. 3333...2000 MHz

EMS 2 15.. 2000 ... 1000 MHz

EMS 3 30.. 1000... 300 MHz
Betriebsarten - Dauerstrich oder gewobbelt

Ausgangsspannung, regelbar bei Dauerstrichbetrieb ca. 10 mV...2 pV

Ausgangsleistung an 70 Ohm =1W
Absolute Genauigkeit der A + 150 = 1 pV
Frequenzkenstanz bei Anderung von
U, bzw. Ugum 1% L e 19
Genauigkeit des I L 150
* . L1 %
. = 0,5%
Frequenzhub bei Wobbelung A . = 0,05%
.+ 0,07%
L 01 Ol

Webbelung iiber den Bereich nicht konstant
Wobbelfrequenz . 400 Hz
G i i . . 70 Ohm
AnschluBspannung - ° ° ... ... 110, 12F bzw. 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme - - P T SR 200...250 VA
MaBe iiber alles - - - = e .. .. Breite ca. 750 mm @
Tiefe ca. 410 mm i IMPULSSTROMMESSER ISM 1
Héhe ca. 420 mm
ca. 51 kg

Waren-Nummer 3647 7210

Der Impulsstrommesser gestattet das Messen und Sichtbarmachen von Impuls-
Ausfiihrung freibleibend stromen verschiedener Art und wird vor allen Dingen in der Oszillografie von
Tastimpulsen, Impulsgeneratoren, EinschaltstromstéBen und &hnlichen Effekten

verwendet.

Zum Sichtbarmachen der MeBvorgénge dient eine Speziclkatodens'rahlréhre, bei

der eine Ablenkung des Katodenstrahles durch den zu messenden Impuls erfolgt.

Vv E B w ER K F v R F E R N M EL D E w E s E N Zur Erweiterung des MeBbereiches d insg t drei Katod ahlrdhren

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE OSTENDSTRASSE 1-5 - FERNRUF: 632161, 63201 verwendet, die sich lediglich durch eine der Stromstérke entsprechende Strom-
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN schleife zur Strahlablenkung unterscheiden.

Ausgabe Januar 1956 (Frihere Ausgaben sind ungiiltig) 230 Ag 30/180/55 2
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - BERLIN

Die einstellbare Zeitachse kann durch Helltastung mit Zeitmarken versehen werden.
Die Auslésung der Zeitachse kann vom MeBimpuls, von dem Wechselstromnetz mit
50 Hz oder durch Fremdsteuerung erfolgen. Zur Messung der Impulshéhe kann
die Zeitachse in vertikaler Richtung verschoben werden, wobei durch eine Eichung
dieser Verschiebung der genaue MeBwert gegeben ist.

Derlmpulsstrommesserist als geschlossenesGerﬁtuuigebuu'.Dieﬁirdenjeweiligen
MeBbereich bestimmte Katodenstrahirdhre ist auswechselbar. Die Lage der Be-
dienungsgriffe, des Instrumentes und des Katodenstrahlrohres ermdglichen eine
bequeme Bedienung und gute Ablesung.

Technische Daten

Elektrische Werte
Vertikalablenkung - =+ - -~ - 0 . . . durch' Impulsstrom 1 A bis 65 A
Bilddurchmesser - . - 30 mm
Ablenkgeschwindigkeit - - = - - P . von 6 ms bis 2 s in 8 Abstufungen
Auslésefrequenz - - - . CE - von 0 bis 10 kHz
Auslésespannung - - ot ottt .. .. von 1V bis 100 V positiv und negativ
bei Fremdsynchronisation
Ausldsestrom - [ ©.e... . . = 0,5 A positiv bzw. negativ
bei eigener Synchronisation : Woren-Nummer 36 47 4220
Ausldsung - - - - - ¢ S - . fremd - eigen
50 Hz mittels Phasenschieber
Zeitmarke E ... ... .100,10, 1, 0,25 psec an- bzw. abschaltbar
Betriebsspannungen - - - - 0t - 110, 127, 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme e . S 400 W

SPEKTROMETER SPM 1 (Pr&1isions—Fvequenzmesser)
f = 10000 ... 2500 MHz

Mechanische Werte
AuBere Abmessungen S e 5605540510 mm Das Spektrometer dient zum Absolutmessen von Frequenzen, zum Untersuchen
2 65 ke der Frequenzkonstanz und des Frequenzspektrums von Sendern. Der zu unter-

Anderungen vorbehalten suchende Sender kann im Dauerstrich- oder Tastbetrieb arbeiten.

Das Frequenzspekirum wird zusammen mit quarzgesteuerten Frequenzmarken

(MeBmarken) auf dem Schirm einer Katodenstrahlréhre zur Darstellung gebracht.

Die elektrischen Teile des Gerétes sind zu Baugruppen zusammengefaBt, die nach

\'} E B W E R K FU R F E R N M E L D E W E S E N Entfernen der Verkleidung leicht aus- und wieder eingebaut werden kdnnen.

BERLIN.OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE1-5 - FERNRUF: ¢32161, 632011 ) Das Gerét wird zur bequemeren Verwendung an verschiedenen Platzen mit einem

FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN N
Transportwagen geliefert.

Ausgabe Januar 1956 (Frihere Ausgaben sind ungiiltig) 230 Ag 30/180/55 2
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Technische Daten

Frequenzbereich e .. .-+ 10000...2500 MHz
Wellenléngenbereich S 312em
MeBgenauigkeit e besser als 10-!
Gleich

(abhéngig von . . . .. .. maximalca.15
eingestellter Dehnung und - - - B . e . minimal ca. 3
verwendeter Harmonischen)
MeBmarkenabstand ,Eichen® -« -« -t T n* 50 MHz
#Grob' - e © 2,5 MHz
nFein' + 0,56 MHz
n = Zah! der zur Uberlagerung hzrangezogenen Harmonischen
Eingangswiderstand Z = 70 Ohm
Leistungsaufnahme - . ca. 360 VA
Netzspannung 110/127/220/240 V, 50 Hz
Zulassige Netzspannungsabweichung - - L 00,
maximale Abmessungen - - PR . . Dreite ca. 600 mm
Héhe ca. 520 mm
Tiefe ca. 520 mm
Gewicht - - - - - .. .. ca. 8 kg
Gewicht des zugehérigen Wagens L. ... .. ... ca.30kg

Ausfithrung freibleibend

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 - FERNRUF: 632161, 63201
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Ausgabe lanuar 1956 (Friihere Ausgaben sind ungiiltig) 230 Ag 30/180/65 2

roved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110002-2

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - BERLIN

Waren-Nummer 3647 #2 50

KATODENSTRAHL-OSIILLOGRAF KOG 1

Der Katodenstrahl-Oszillograf KOG 1 ist ein Hodhleistungs-Oszillograf mit einer
len Schreik Hwindigkeit von 50000 km/sec. Bei einer einstellbaren ein-

maligen Zeitablenkung von ca. 8 - 10-° sec. ... 1 - 108 sec. fiir 1 cm Schirmlénge

lassen sich sehr schnelle elektrische Vorgé u ch

Die Steuerung kann direkt durch den Vorgang oder auch durch den Beobachter
von Hand ausgeldst werden.

Der Oszillograf ist in ein fahrbares Gestell eingebaut. Die drei Gleichrichter des
N &tes, das Ausléseimpulsgerdt und das Kippgerét sind schubfachartig aus-
gebildet und kénnen nach Lésen weniger Schrauben aus dem Gestell heraus-

gezogen werden.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110002-2
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Technische Daten

MeBplatten-Spitzenspannung - .2 kv

fiir das Auslései & - 100 V
Ausléseverzégerung . 6 - 10-F sec

2wei Auslé .1 sec
MeBplattenempfindlichkeit - - -+ - ca. 0,03 ntm/V
Zeitplattenempfindlichkeit . 0,03 mm/V
Zeitablenkung fiir-1 ¢m Lénge am Schirm
schnellste Ablenkzeit A = ca. 8 - 10" sec/cm
langsamste Ablenkzeit = ca. 1 - 10 sec/cm
AnschluBspannung ... 110, 127 baw. 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca. 400 VA
Breite ca. 500 mm
Tiefe ca. 940 mm
. Hshe ca. 1140 mm
Gewicht ca. 100 kg

Ausfiihrung freibleibend

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 - FERNRUF: 632161, 632011
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Ausgabe Januar 1956 (Frilhere Ausgaben sind ungiiltig) 230 Ag 30/180/55 2

/ VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - BERLIN

Waren-Nummer 36474110

BANDPASS BP 1

Der BandpaB BP 1 wird bei Frequenzmessungen zum Aussieben bestimmter Fre-
quenzen verwendet, ferner zu Frequenzanalysen von Gerduschen, Klédngen usw.
Der Frequenzbereich betrégt 35 Hz ... 19,2 kHz.

Der BandpaB ist in =-Schaltung aufgebaut. Die Spulen kénnen durch einen Dreh-
schalter in 8 bzw. 9 Stufen so umgeschaltet werden, ‘daB sich der DurchlaBbereich
jeweils um eine Oktave verschiebt, Durch einen Kippschalter werden die Konden-
satoren im Langs- und Querzweig so geschaltet, daB zwei Bereiche (I und Il) ent-
stehen, die jeweils um eine halbe Oktave gegeneinander verschoben sind. Man
erreicht dadurch, daB starke Spitzen an den Randfrequenzen eines Bereiches beim
Umschalten zum néchsten Bereich noch erfaBt werden.

in der Stellung 0 bis oo in beiden Bereichsstellungen ist der BandpaB iiber ein
Dampfungsglied 0,6 N durchgeschaltet. Der eingebaute AbschluBwiderstand von
600 Ohm liegt iiber einen Schalter parallel zum Ausgang.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110002-2
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - BERLIN

Technische Daten

MeBplatten-Spitzenspannung

S fiir das A

Ausléseverzégerung . 6 - 108 sec

hol isch zwei Ausld . 1 sec

MeBplattenempfindlichkeit - - . 0,03 mm/V
Zeitplattenempfindlichkeit . 0,03 mm/V
Zeitablenkung fiir.1 cm Lénge am Schirm
schnellste Ablenkzeit , = ca. 8 - 10" sec/cm
langsamste Ablenkzeit = ca. 1 - 10-% sec/cm
AnschluBspannung S 110, 12% bzw. 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme - - - - ca. 400 VA
e e 500 mm i Waren-Nummer 3647 4110
Tiefe ca. 940 mm
. Héhe ca. 1140 mm H
Gewicht - - - - e ca. 100 kg BANDPASS BP 1

Ausfithrung freibleibend

Der BandpaB BP 1 wird bei Frequen gen zum Aussieb bestimmter Fre-
quenzen verwendet, ferner zu Frequenzanalysen von Gerduschen, Klédngen usw.

Der Frequenzbereich betrdgt 35 Hz ... 19,2 kHz.

Der BandpaB ist in ©-Schaltung aufgebaut. Die Spulen kénnen durch einen Dreh-
schalter in 8 bzw. 9 Stufen so umgeschaltet werden, daB sich der DurchlaBbereich
jeweils um eine Oktave verschiebt. Durch einen Kippschalter werden die Konden-
satoren im Léngs- und Querzweig so geschaltet, daB zwei Bereiche (I und I) ent-
stehen, die jeweils um eine halbe Oktave gegeneinander verschoben sind. Man
erreicht dadurch, daB starke Spitzen an den Randfrequenzen eines Bereiches beim
Umschalten zum néchsten Bereich noch erfaBt werden.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN i in der Siéllung O bis oo in beid gen ist der BandpaB iiber ein
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 - FERNRUF: 632161, 632011 Dé&mpfungsglied 0,6 N durchgeschaltet. Der ei baute AbschluBwiderstand von
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN 600 Ohm liegt iiber einen Schalter parallel zum Ausgang.

Ausgabe lanuar 1956 (Friih, iitti 230 Ag 30/180/56 2
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Technische Daten

DurchlaBbereich |

DurchlaBbereich Il -

Eingangsscheinwiderstand

Ausgang abgeschlossen mit -

Démpfung in der Mitte des DurchlaBbereiches
Déampfung bel &= 1 Oktave (‘/afo, 2f0)
auBerhalb der Bandmitte

Bereich | und I, Stellung 0 bis o
Eingangsspannung

Schaltung

Gewicht

Ausfithrung freibleibend

Declassified in Part - Sanitized Cop

- 8 Oktaven

und eine Stellung
9 Oktaven
und eine Stellung

35 Hz ... 9600 Hz
0 bis

50 Hz...19.2 kHz
0 bis oo

ca. 600 Ohm

- 600 Ohm

=03N

- =20N

0,6 N

- ca. 03V
. unsymmetrisch (z-Schaltung)

- Breite 545 mm

Tiefe 265 mm
Hohe 198 mm

- ca. 23 kg

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 -

FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWO

Ausgabe Januar 1956 (Frithere Ausgaben sind

ungiiltig)

FERNRUF: 632161, 632011

RT: OBERSPREEWERK BERLIN

230 Ag 30/180/55 2
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN

Waren-Nummer 36 47 4120

TIEFPASS TP 1 (unsymmetrisch)
§-— 40...2500 Hz; Z == 600 Ohm

Der TiefpaB TP 1 dient zum Unterdriicken der Oberwellen von MeBsendern im

Frequenzbereich von 40 ... 2500 Hz. Das Gerét wird bei D&mpfungsmessungen an

Siebkett und Kond

leitungen,

bei Scheinwiderstandsmessungen, bei

Fvequenzgunguniersuchungen usw. verwendet.

Der MeBbereich des Tiefpasses ist in 13 Stufen unterteilt. Jede Stufe besteht aus

einer dreigliedrigen unsymmetrischen Siebkette in n-Schaltung.

D -
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - BERLIN

Technische Daten

Frequenzbereich
MeBbereich unterteilt in 13 Stufen
mit den Grenzfrequenzen bei

und eine Stufe

Ein- und Ausgangsscheinwiderstand
Démpfung im DurchlaBbereich Waren-Nummer 36 47 4120
der Stufen 40.. 1750 Hz - - - - - - - -

der Stufe .- 09 N
Démpfung der ersten Oberwelle - = 60N
Eingangsspannung S ca. 03V

TIEFPASS TP 2 (symmetrisch und unsymmetrisch)
Schaltung

§ = 3...300 kHz - Z = 600 Ohm

unsymm. (z-Schaltung)
Breite 545 mm
Tiefe 265 mm
Hohe 198 mm

Gewicht - - - - - . ca. 23 kg Der TiefpaB TP 2 dient zur Unterdriikung der Oberwellen von MeBsendern im

E Frequenzbereich von 1 ...300 kHz. Das Gerét wird bei D&émpfungsmessungen an
Ausfishrung freibleibend X e et " '
Siebketten und Kondensatorleitungen, bei Sch bei

Frequenzganguntersuchungen, sowie zur Herstellung rein sinusférmiger Spannun-
gen verwendet.

Der MeBbereich des Tiefpasses ist in 15 Stufen unterteilt. Jede Stufe besteht aus
einer dreigliedrigen unsymmetrischen Siebkette in 7-Schaltung.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 - FERNRUF: 632161, 632011
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Ausgabe Januar 1956 (Frihere Ausgaben sind ungiiltig) 230 Ag 30/180/55 2
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Technische Daten
Frequenzbereich

MeBbereich unterieilt in 15 Stufen
mit den Grenzfrequenzen bei

und eine Stufe

Ein- und Ausgangsscheinwiderstand -

Déampfung im DurchlaBbereich
Déampfung der ersten Oberwelle
Eingangsspannung

Schaltung

Gewicht - -

Ausfiihrung freibleibend

- 3..300 kHz

3,0 kHz
4,2 kHz
6,0 kHz
8,5 kHz
12 kHz
17 kHz
24 kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

kHz

kHz

kHz

= 60N
ca. 03 V
. unsymm. (=-Schaltung)

symmetrisch durch AbschluB mit Ubertragern
Breite 545 mm
Tiefe 265 mm
Hohe 198 mm
ca. 23 kg

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN:OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 - FERNRUF: 632161, 63201
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Ausgabe Januar 1956 (Friihere Ausgaben sind ungiiltig) 230 Ag 30/180/55 2

VEB WERK FUR FERNMEI.DEWESEN . BERLIN

Waren-Nummer 36 47 99 00

TERZFILTER FUR AKUSTISCHE MESSUNGEN
TZF Y, fur 32 Hz bis 360 Hz
TZF 1, fur 320 Hz bis 3,6 kHz
TZF 1, fur 3,2 kHz bis 36 kHz

Das Terzfilter, welches innerhalb des Bereiches von 32 Hz bis 36 kHz verwendet
werden kann, dient vor allem zur Frequenzanalyse bei raum- und bauakustischen

Messungen.

Das Terzfilter ist als iwertiges Filter in T-Schal fgebaut. Innerhalb des
jeweiligen Bereiches ist eine Umschaltung in 10 Stufen mdglich, wobei durch einen
Drehschalter das Freq band um jeweils eine Terz verschoben werden kann.

De -
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Durch einen Kippschalter werden die Kondensatoren im Léngs- und Querzweig
umgeschaltet. Der Vorteil dieser Umschaltmaglichkeit ist, daB MeBfrequenzen, die
am Rande eines Bereiches liegen, durch die Umschaltung um eine halbe Terz
verschoben und dadurch in die Mitte des MeBbereiches gelegt werden kénnen.
Die sich durch die Umschaltung ergebenden Z-Werte werden durch angezapfte
Eingangs- und Ausgangs-Ubertragungen auf den Soll-Wert von 600 Ohm trans-
formiert.

Der im Gerdt eingeb AbschluBwid nd kann durch einen Kippschalter
abgetrennt werden.

Der gesamte Frequenzbereich von 32 Hz bis 36 kHz ist aus praktischen Griinden
auf 3Teilgerdte verteilt, némlich: @) 32 Hz bis 360 Hz, b) 320 Hz bis 3,6 kHz, ©) 3,2 kHz
bis 36 kHz. Die drei einzelnen Gerdte sind in tragbare Blechgehduse eingebaut.

Technische Daten

Elektrische Werte
DurchlaBbereiche der zwei um !/, Oktave verschobenen Bereichsgruppen
TZF '/, a 32 bis 40 bis 50 bis 64.... 256 bis 320 Hz
b) 36 bis 45 bis 57 bis #1.... 284 bis 360 Hz
TZF 1/, o) 320 bis 400 bis 500 bis 640....2560 bis 3200 Hz
b) 360 bis 450 bis 570 bis #10....2840 bis 3600 Hz
a) 3,2 bis 4 bis 5 bis 64....256 bis 32 kHz
b) 3,6 bis 4,5 bis 57 bis #,1....28,4 bis 36 kHz
i d i ca. 600 Ohm

A f <l

Déampfung in der Mitte jedes DurchlaBbereiches - - - - - - - -+ - - - ca. OF N

bei + 1 Oktave auBerhalb der Bandmitte -+ - ca. 50N

bei + 3 Oktaven auBerhalb der Bandmitte -

Eingangspegel - ce

Mechanische Werte H TZF 1y
272 mm
265 mm

198 mm 198 mm
Gewicht <+ ea. 19 kg ca. 15 kg ca. 13 kg

Anderungen vorbehalten.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 - FERNRUF: 632161, 632011
FERNSCHREIBER: WFBERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Ausgabe Januar 1956 (Frihere Ausgaben sind ungiiltig) 230 Ag 30/180/55 2

FIDENTIAL

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN - BERLIN

uOEQBN 50X1-HUM

Symmetrische Ausfiihrung Waren-Nummer 36 474210

HOCHFREQUENZ-EICHLEITUNGEN
ELG 1, ELG 2, ELG 3, ELG 4, ELG 5

Eichleitungen sind Vierpole mit dekadisch einstellbarer Dédmpfung. Im gesamten
Frequenzbereich von 0... 1 MHz bzw. 0 ... 20 MHz kénnen sie fiir Messungen ver-
schi ter Art V dung finden. Sie dienen'dabei iberwiegend als Vergleichs-
maB beim Bestimmen der Démpfung von Vierpolen. Weiterhin dient die Eichleitung
2u Verstérkungsmessungen, z. B. zur Aufnahme des Frequenzgangesvon Breitband-
ariiber hinaus ist sie als universelles Hilfsmittel fur iibertragungs-

verstarkern. D
technische Messungen aller Ari geeignet.

Fiir Messungen an koaxialen Kabeln und den dazugehérigen Ubertragungs-
geréten sind die Eichleitungen ELG 3,ELG 5und ELG 4 als unsymmetrische Typen
vorgesehen.

Zur Bereitstellung definierter kleiner Spannungen ist die Eichleitung ebenfalls
geeignet; hierbei muB die Eingangsspannung in einer gut meBbaren GréBe

gehalten werden.
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Technische Daten

Fre-
Eich- |quenz-| MeB-
leitung |bereich| bereich

MHz

MeB-
unsicherhelt

stand
z

Ohm

Wellen-
wider-

Eingangs-
widerstand

Belastbarkeit

0-1521 N

in
1 Stufe
7

N
# Stufen
1N
11 Stufen

11 Stufen
0,01 N

+0,02N
bei 0..11N
+01 N
bei11...13N

N 02 N
unterteilt| 56i13... 15N

135 Ohm £ 1%,

max, 1 W(12V)
bei eingesch.
#-N-Stufe
max.0,5 W@ V)
bei ausgesch.
7-N-Stufe

600 Ohm == 19,
bei 0-300 kHz
600 Ohm == 2°/,
bei 300 kHz
bis1 MHz

max. 1W@25V)
bei eingesch,
#-N-Stufe

max. 0,5W(18V)
bei ausgesch.
#-N-Stufe

135 Ohm = 1%},

max.2 W(1éV)
bei eingesch.
7-N-Stufe
max.0,5W @ V)
bei ausgesch.
7-N-Stufe

erd-
unsym.

600 Ohm =19/,
bei 0-300 kHz

0-15N

600 Ohm =+ 2/,
bei 300 kHz
bis 1 MHz

600 Ohm =+ 6%,
bei 300 kHz
bis 1 MHz

-1 N

max, 2 W (35 V)
bei eingesch.
#-N-Stufe

bei ausgesch.
#-N-Stufe

max, 0,5 W (17.5V)

+ 0,
beill...15N

#5 Ohm =19y

Zulassige Ein-
gangsspannung
bei Dampfung
iber8N
(#-N-Stufe einge-
schaltet) max, 12 V|
bei Déampfung
unter8 N

max. 6V

MaBe: ") Breite 545 mm, Tiefe 265 mm, Héhe 198 mm

Gewicht:*)  ca. 12 kg
Ausfiihrung freibleibend

) Gilt fir alle Typen

VEB WERK FUR FERNMELDEWE.SEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5 -
FERNSCHREIBER: WF BERLIN 1302 - DRAHTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN

Ausgabe Januar 1956 (Frithere Ausgaben sind ungiiltig)

FERNRUF: 632161, 632011

230 Ag 30/ 80/55 2

INFORMATIO

WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschéneweide
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1, Verwendungszweck

Das Ger#t dient.zur Uberwachung von
Tonsendern,. Fernsehtonsendern und F,
sehsendern, die im Bereth von 40 b
100 MHz arbeiten, Um einme bestmdg
__. Uberwachung zu.gewdhrleisten, wi
abgestrahlte Frequenzspelktirum . am
Schirm einer Katodenstrahl
det, so deB.der Arbeitszustang
ders .jederzeit kontrclliert
Durch Einblenden zweier. May
Abstand 300 kHz entsprich
ts des Modulationsspektr
zwischen zwei Sendern b
Durch einen.geeichien.
Trager auf + 50 kHz ge

¥ deren

n die Brei-
das Band
1t werdsn,
ator kanm der
cemessen werden,

2. Wirkungsweise und Ay

Der gesamte MeBberg
ist in.8 .Teilbere

ﬁon:40 bis . 100 MHz
unterteilt, die

mit 25 Hz (um +.150 kHz) gewobbelt
daB kurzzeitige ZF-Impulse dem.ZF
ker zugeleitet werden. Um eine s
le Bandbreite. des Verstédrkers z
wird die.ZF von 15 MHz mit Hilf
Oszillators .in eine . von 500 kHg
Die .folgende Diodenstufe sch
negativen Halbwellen der ZF @D
so ‘dafB-nur die ‘Positiven a
schirm-geschrieben-werden

Ein .Teil .der gewobbelte 1llatox-
Frequenz wird ausgekop
kenerzeugung .herangez
wihnt, wird um + 150
von einem.zweiten Og

Wie schon er-

gewobbelt. . Eine

Vator . (Marken-

requenz wird mit -

der des . gewobbelte, ziallators gemischt
Hz gebildet. -

kontinuierlic:h
Arbeitsprinzip
der bekannten
empfangers. .
wird mit ei
zeugten Fr
entstehen
wird in e
Um.das i

Freque #ktrumn abtasten zu konnen, wird
die v nem durchstimmbaren Oszillator
erzey berlagerungsfrequenz zeitlinear

ekannten,.im Gerdt er—.
.iberlagert..Die hiexbel
ischenfrequenz von 15 MHz
ZF-Verstidrker verstérkt.
ngangsverstarker verstiarkte

s timmbar sinéb Das
erdtes beruht auf

de des Uberlagerungs~
.untersuchende Frequenz
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riebsspannungen:

40 bis *00 MHz
8

+ 150 kHz
50 kHz

110, 127, 220,
240 V, 50 Hz
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Erforderliche Netz-
spannun gskonstanz: + 10%

Eingangswiderstand: 70 Ohm

Leistungsaufnahme 3 240 VA

Mechanische Werte

Abmessungen:

Gewicht:

Ausg.1 Febr. 56

in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/2:
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1, Verwendungszwesk

Das Gerdt dient zur Uberwachung won
Tonsendern, Fernsehtonsendern und Fe
sehsendern, die im Bereish wom 95 b
230 MHz ar%eiteno Um eins bestmogl
{flberwashung zu gewdhrleistexn, wir
abgestrahlte Frequenzspekirum au
Sehirm einer Katodenstrahlrthre
det, so daB der Arbeitszustand
ders jederzeit kontrolliert w
Durch Einblenden zwesier Mark
Abstand 300 kHz entsprichit
Breite des Modulationsspeky
Band zwischen zwedl Sendex; teilt wer-
den, Durch einen geeicht zillator
kann der Tridger auf + ° genau ge-
messen werden,

2, Wirkungsweise und A

Der gesamte MefBber
MHz ist in 8 Teill
dis kontinuierli
Das Arbeitspring
auf der.bekann
empféngers..D
wird mit ein
zeugten Fre

on 95 bis 230

es Gerdtes beruht

.untersuchende Frequenz

annten,.im.Gerdt er-.

.Uberlagert,.Die hierbei

schenfrequenz von 15 NHz

i ZF--Verstirker verstarkt,

Um _das 1 gangsverstirker verstirkte

Frequeng ¥trum abtasten zu Konnen, wird
: em durchstimmbaren Oszillator

berlagerungsfrequenz zeit-
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.Technische Dater

ethode des _Uberlagerungs--

t 25 Hz (um + 150 kHz) gewobbelt,
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so daB kurzzeitige ZF-Impulse dem Z
ker zugeleitet werden. Um eine seh
Bandbreite des Verstédrkers zu err
wird die ZF von 15 MHz mit Hilfe

Oszillators .in eine .von 500 kHz 4
Die .folgende Diocdenstufe suhnej
negativen Halbwellen der 2%~
so -daB nur die positiven auf,
schirm-geschrieben werden,

Ein Teil .der gewobbelten O
Frequenz wird ausgekoppe
kenerzeugung herangezoge
wihnt, wird.um + .150 K
von einem zweiten Oszi,
Oszillator) erzeugte

der des gewobbelten @
und eine ZF won 15

.zur Mar-
e schon er-
obbelt, Eine
(Marken-

nlltors gemischi
gebildet.

Elektrische Wer
Frequenzberei
Bereiches .
Auflosung ¢
Eingangsej
kei%:

300
Betf 140, 127, 220,

240 V, 50 Hz
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Erforderliche Netz—
spannungskonstanz; pad

Eingangswiderstand: f

Leistungsaufnahms: '

Meo

uaniséhe‘W§gi_

x 520 mm

38 kg

Abmessungern:

Gewichty

'WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschoneweide
0b/350 Ausg.1 Febr.56
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1. Verwendungszweck

" yorwiegend zur Teilung der VOon

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 CIA—RDP8210004R0004001 10002-2

3.

Das regelbare Dampfungsglied dient
Messung von Diampfungsdifferenzen u

verminderter MeBgenauigkeit auch
soluten Messung von Dampfungen.

dern abgegebenen Spannungen ben
dient zur Eichung vom Spannun
und Anzeigeinstrumenten.

Wirkungsweise

Im Prinzip stellt das va
glied einen Hohlrohrspap
Die Anregung der gewln
schwindungsmode erfol
leiter einer konzent
Ausgang ist spiege
und der elektrisch
der umgekehrte., D
passung wird durg
und Ausgangslel

stand der Leity
gnderung wir
der Hohlrohr
derung des
AbschlubBwi
Wellenwid
gliedes
wechse
das G
stan

n Hohlrohy-
ch den Innen—
en Leitung; der
ich aufgebaut
gang sinngemal
forderliche An—

mit dem Wellenwider—
‘erreicht., Die Dampfungs-
irkt durch die Anderung
ge, also durch die An-
andes zwischen den beiden
“tinden der Teitung. Der
and des variablen Dampfungs-
gt 2 = 75 Ohm, Durch Aus-
sonderer AnschluBistiicke kann
‘auch fiilr einen Wellenwider—

60 Ohm benutzt werden.

bschluBl der Eingangs-— 4,
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Aufbau

Das Gewiit besteht aus einem zyli
Grundkdrper, in dem auf der rec
ein Schieber sitzt, der mitte

ge und Ritzel vers%ellbar ist
stellung des Schiebers kanu
Teilung auf dem Schieber ux
Trommelskala mit Nonius a
Das eingangsseitige Ansc
gewiinschten Z-Wert wird
mutter. links in.den G
gangsseitige Anschlully
Schieber eingeschraul

#n an einer
en werden.
A mit dem
721s Uberwurf-
orper, das aus— e
rechts in dsn

zt normale Dezi-

czum AnschluBB, wo.- -
ingangsseitig das
seitig das Buchsen-—

Das .Démpfungsgd.ied

metersteckverbindyl
bei der Innenlei
Stiftteil, ausg
teil tragth. 4

Technische -

N 30 bis 300 WHz

e Dampfungs-—

0 bis 70 db

ung:
(5Skalenteile) < 40 db
%53kalenteile 30 db
2

) =<
5Skalenteile) <20 db

"Werte geltem fiir Z = 75 Chm. Fir
Z 60 Ohm ist die Grunddampfung ca,

500 . MHz,

2 db

iMittels Bichkurve und
frequenzabhingigen. Korrektur~
gliedes,



Unsicherheit der Damp-
fungsmessung:

a) bei Differesnzmessunge

Eingangswidsrstand:
mit Zusatzs

Ausgangswiderstands
mit Zusatz:
Zuldssige Eimgangsverluy
leistung:

Msahamiséh@ Werte
AnschluBart:

Isnge des Dampf
gliedes (vhne '3
kappen):

Gewicht des
gliedes:

mpfungs—
Transport-
ubehdr:

/345 Ausg.1 Febr. 56

n 3

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved

de¥ jeweils
gestellten

Koaxial=Schraub=
stecker M 29 x 1,5
max, ca,. 310 mm
240 mm

min, ca.

ca., 1,8 kg

ca. 3,8 kg

276 x 179 x 442 mm

4
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'WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschéneweide
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l.
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Verwendungszweck

Der Rauschgenerator dient zur Abgabe
definierter Rauschleistungen von O
9% KTo im Frequenzbereich von oca.
bis 300 MHz, Empfindlichkeitsmess
an Empfiéngern flr diesen Bereich
damit ohne besonderen Gerdteauf

durchfihrbar.

Wirkungsweise und Aufbay
Als Generator dient einé
Type 2949, deren maximal
Rauschenergie in einem ej
menhaxg zum Diodersdtt
Die Re%elung des Diode
erfelgt durch Anderun
Die¢ Diode ist so in
Leitungsstick mit d
von 70 Ohm angeord
mit einem paralle
widerstand zugle
Leitung und Inn
tors ist,

Das Geridt is
zu dem die

gstrom steht,
lgungsstromes
Heizstromes.,
konzentrischen
g 1llenwiderstand
Vdafl3 sie zusammen
haltsten Scheiben—
Abschlull dieser
derstand des Gensyra-—

rteilt in einen MNeBkopf,

en Bauelemente sin-

fehor und Koxialleltungs—

n und in ein Stromver-
welches die erforder-

e%sspannungen liefert und

tung und Anzeigsinstrument

e Bkopf und Netzgerdt sind durch

verbunden, so daf8 auch Messun-

hlecht zuginglichen Stellen

sind, chne die Bedienbarkeit und

rg zu erschweren. :

Das Anzeigeinstrument fiir den Dio
gsdttigungsstrom ist direkt in KTy
heiten geeicht, da ein linearer,
hang zwischen Diodensiéttigungs
dex gaximal abgebbaren Rausch
steht,

Vorliufige Technische Date
Elektrische \lerte:
Frequenzbereichs -

max,abgebbare Rausch
energie:s

Innenwiderstand des
Generators: )

Stranversorgungs

bis 300 MHz

0 bis 7% KTo
Z = 70 Ohm

110/127 /220 ¥,
%0 He

Me shanisshe W
AnschluBar

HF-Steckverbindung
5/16 Z = 70 Ohm
Abmessunge sa, 70 @ x 150 mm
MeBkopfes .

Abmessu]
NetzgeZ

sa, 180x230x360 mm

sa., 10 kg
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WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin- Oberschéneweide
Ausg.1 Febr. 56
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1 Verwendungézweok

Der in die Senderleitung einz.baue
kopf enth#lt die Diode zur Trége
messung wnd einen Teil der NF-lel
Der iibrige Teil der Mefschaltung
sich mit den beiden Anzeigeins¥

Das Gerat dient r Messung parasit

r Amplitudenmodulation, wie sie am Hod
; tep eines frequenzmodulierten Sende
oder aber durch ungenligende Bandbx
der nachfolgendam Stufsm entstehy

~ “dem besteht diz Mdglishkeit, d simtlichen Bedienungsalements
schiuf eines Osziilografen eing ol Stromversorgungsteil in sinem

Zur Aufbewahrung des HeBkap
bindungskabels dud der Netge
ist ein zweiter Koffer v

Netzteil kommends Brmmspannu
7y maches nd prozentuad zZu

2, Wirkungsweise und Aufba

Das Gerdt arbeitet nach
Quitientenmessung, do
parasitarsa AM (NF-Am
Trageramplitude werd
Verhiltris gesehz®
dulaticnsgrad ergib

3, Technische laten
EY Frsquenzbereiche:

40 bis 220 MHz

requens. )
.
5

bis *5 kHz

iber eine einstell- HeBgenauigkeit
m MeBkopf des Ge des licdulaticng

Betrag der HF-Ener- grades:
. : ugekegpelﬁo Ein Dioden--
veltmeter brid ie Trigerspannung zwur Betriebsspa

JTrager uberlagerte pa-
denmcdulation [NF-Ampli
leichrichtung von einem Netzspan

Anzeige, Die
ragitare Am
de) wird w

gens

zweiten Ip ent angezeigi, das fir kinstan
i ten einzustellenden Wert der HEE
ng (Nﬁ w 100 V) direkt in ist aufnahme ;
ulatiu gg

3 + 5 ab 4
rad geeicht ist. nschllisse: HF-Kupplungea
v 19/50,9 mm @
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Mechanische Werts

MaBe:

Gewicht des Ge-
rites (ochne HeB-
kopf )¢

Gewicht des MeB3-
kopfes mit Koffer:

WERK FUR FERNMELDEWESEN

v ' 7 Berlin - Oberschéneweide
10 b/ 348 Ausg.1 Febr.56 N
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Yerwendungszweck

Die Echobox ist ein Hohlraumreson,
sehr hoher Glite mit entsprechendd
Ausschwingzeit. Sie wird verwen
genaueste Frequenzmessungen a
fionswellenmesser, als Freque,
sator fir Oszillatoren sowi
liches Ziel- und Kontroellg
meBanlagen,

Wirkungsweise und Aufba

Sie besteht aus einem’ zylindrischen
Hohlraum aus Stahl, d beiden Enden
abgeschlossen ist un gssen Abmessungen
so ausgewshlt sind,g im ganzen Ab-
stimmbereich Einde eit besteht, Die
Abstimmung erfolg ch einen kreisfdr-
migen Schieber, er durch einen Mikro-
meterantrieb be gt wird,

Technische Da

ca., 9036 bis 9705 lHz
entsprechend 9372 MHz
+ 3,6 .

7,5 . 10°

o

Schwingungstype:

Mechanische Ein-
stellgenauigkeit

HF-Gleichrichtung:
AnschluB der Ein-
speisung:

AnschluB fir Gal-
vanome ter:

Empfindlichkeit:

Klime tische Be-
dingungen:
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/15 bis + 30°C
0% rel, Feuchte
kurzfristig

— 40 bis +.50°C
80% rel, Feuchte

2,% g 25 Hz. sinus-—
formig in allem
3 Richtungen je
% min chne Detektor

ca. 2 kg
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ERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin — Oberschdneweide

10 b/ 351 Ausg.1  Febr. 56
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1., Verwendungszwecie

Der Feldstirkemesser “dient zur'Mess
Feldstdrke vorn unmodulierten oder ai
denmodulierten Sendern, In Verbin
Zusatzteilen kann 'das Gerat aule
empfindiiches '‘Rohrenvoltmeter w
Spannungsindikator verwendet wg

45
i

2. Wirkungsweise und Aufbau

Die  zu messende Feldstédrke, mittels
einer Rahmenantenne in ei
stdrke proportionzle Spa
die. ihrerseits mittels
empfangers mit eingeba
meter gemessen wird,
des Empféngers ist 1
regelbar und durch
kemesser eingebaut

~ungewandelt

Dioden-Volk—
Verstidrkungsgrad
inierten Stufen
in den Feldstér-
chgenerator bei
hbar.

Ft ergibt.sich aassder
g .des Bereichsumszhal-
umentenanzeige .des Feld-

nnenabhingigen Korrektur-
FGerat ablesbar ist,
strument ist auf lineare

ische Anzeige umschaltba¥,
ung der linearen Anzeige er—
ein in Stufen vein 10 db ge-
Ppampfungsglied. Fir die lo-

e s8ind . drei sich liberr-

_e'MeBbereicﬁe-vorgesehen,-deren

je ca. 60 db betragt.

quenz- und-
fakter,-de
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Uberlagerungs--

'Verbindung mit  einem frz..

Zwecks Registrierung .der Anzeige
Ausgangsbuchse zum AnschluBl eine
fungsschreibers vorhanden.

Der Feldstdrkemesser besteht
den Teilen:

1. Rahmenantennen, &
2,. Feldstdrkemeflgera
3. Stromversorgung,

a2 Netzgerit
b) Ur 12 V-Auto-
batterie,g i das Umfor-
zum Liefer-

bar direkt a gs Feldstdrkemefigerdt ge-
setzt,* welch einerseits drehbar auf ei-

m FeldstédrkemsBgerdt . verbunden
Bedarf durch ein.Umformergerst
den, welches -fiir den Anschlull an
olt-Batterie bestimmt ist.

0.1 bis 25 liHz
Erweiterung bis
‘30 MHz vorgesehen

quenzbereich:
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FeldstiarkemeBbereich: 10 '/uV/m "big* 0;1-V

MeBunsicherheit: - ca,”+ 2 °db
‘Bandbreite - iiber
gesantes Gerdt: ca. 2,5 kiz

Anzahl der auswech-
selbaren Rahmen~
antennen: 6

Stromversorgung:

ader

FELDSTAR
] geferumfemg) | ‘) 20 ;"
Mechanische Werte

Abmessungens

Feldstirke-
meBgerat:

500 x_415 x 365 mm

Netzgerdt:

ca.. 390 x 280_x.,140 mm i
zusamnengeschoben:
ca, 11 OO’{mP—
ausgezogen: L
sa, 1500 mm !

¢ oca, 525 x 615 x 200 mm .
WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschdneweide
)b/333 Ausg.1 Febr.56

i

i
{

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110002-2




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000400110002-2

1.' Verwvendungszweck -

Dér Feldstiirkemésse
elektromagnetischen

nutzt werden zur liessu

breitung von Senderm; zuxr. sty
des‘zeitlichen_Yerlaufs der Feldsti
und als geeichtes, hochempfindlic
Réhrenvol tmeter zur lessung ¥on
frequenzsp ennuUngen.’

Wirkungsweise und - Aufbay-

Der Feldstirkenesser bgsteh ginem
geeichten, selektiven. Uber i¥-un gsempfan-
ger und einer geeichten An e, die ibex
e@n&Ksaxialkabel-mitein ¢ verbunden -
sind. -

Der Uberlagerungsemp besteht aus
einem Hochfirequenzte inem Zwischen—
frequenz-, ein und einem.
Netzteil. Die aus tenne stammenden
Spannungen~gelun Per den im Hoch—
i n_umschaltbaren
e auf die Empfangs--
e Hochfxrequehzvor—-
.. ‘e,Triodqnmischstufa,
n die Zwischenfrequenz.
\ 100000~-fache Verstirkung
a : n Zf-Verstirker. Im An-
zeigeteil ; die gleichgerichtete Z2f-
Spannung i
Betriebs 3 s
U Wllessen liniax" die Ver
stiirkers in Abhiéngigkeit von
ngsgleichspannurg geregelt.

Zum Anschlufl cines Dumpfungsschrei
die Ausgangsgle ichspannung in_ei
proportionale 800-Hz~-Wechselspa:
gewandelt.. i o
ermoglich L0

7z messenden Senders.
stabilisierte-Netzgerat-lie(
triebsspannung -flit: das Gers

Zum Eichen des Lpfingers
stimmbarer.Eichoszillatc‘
Frequenzeinstellung mit,
frequenzteiles,gekopp ., Sein
gangsspennung ist def rt einstellbar
und wird in der Betxpd 4hrt_ WEichen" an
den Hqchfrequenze’ ga des Geridtes.ge-—
legt. Der Eichoszi or. sowohl, wie deT
Uberlagerungsosz ¥or und die Hoch~—
frequenzvorstufel tzen Schwingungs—-
kreise, die mitsk eines Trommelschal-
ters_— bei._Wegh _des Frequenzbereiches —
umgeschal tet Mexze

20 bis 100 ilHz
1. /uV/m

100 mV/m
10 1Mz

D Ra— e
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Zwischerfrequens- .
bandbreitess g2, 150 kHz

ums chal thars sa. 10 kHz

Eingan.g_sw:i,cl'ém‘t;and
des Empféngerss

Stromyerscrgungs

)
€
D
=
o
~

¢ferumfang.
Omformer Zusatz
Fei Bedarf).

b/ 334  Ausg.1  Febr.56

&
<

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 - CIA-RDP82-00040R000400110002-2

FELDSTAR

100 big

WERK FOR FERNMELDEWESEN
Berlin - Oberschdneweide




1. Verwendungszweck

Der Feldstirkemesser dient zur Messung
von elektromagnetischen Feldeim. Er kar
benutzt werden zur Messung der Wellen

ausbreitung von Sendern, zur Registr
des zeitlichen Verlaufes der Feldstd
und als geeichtes, hochempfindliches
Rohrenvoltmeter zur Messung won HQ
frequenzspannungen. i

2. Wirkungsweise und Aufbau

Der PFeldstirkemesser bgsteht jeinem
geeichten; selektiven {verla ngsempfEn-—
ger und einer geeichten An e die Uber

. . " . ’
eine Koaxialkabel mit ein verbunden

sind. .

Der Uberlagerungsempfing
einem Hochfrequenztell
frequenz-, einem Anze
Netzteil. Die aus de
Spannungen gelange

esteht aus
em Zwischer-—
und einem

enne stammenden
den im Hoch-

frequenzteil sitze umschaltbaren
Spammungsteiler g e auf die Empfangs-—
frequenz abstimn Triodenmischstufe.

ie Zwischenfrequencz
00000-Ffazhe Verstirkung
F-Verstdrker, Im An-
{ie gleichgerichtete ZF-
Spamung z zeige gebracht. In der
Betriebsar essen logarithmisch" wird
gegentibey Essen linear" die Verstirkung
HrkKers in Abhingigkeit wvonr
sgleichspannung geregelt. Zum
ines Ddmpfungsschreibers wird
gsgleiclispannung in eine span-
bportionale 800-Hz-Wechselspan-

Nach Umsetzung
erfolgt eine
im nachfolge
zeigeteil w

_ fir das Gerdt.

Ein eingebauter H8rverstarker ermdglich
das Abhoren der Modulation des zu messe
Senders. Das elektronisch stabilisierté
Netzgerdt liefert die Betriebsspanni

7um Eicheri des Empféngers ist ein
stimmbarer Eichgenerator mit eins
barer Ausgangsspannung vorhande
der Betriebsart ,Eichen" an de
gang geschaltet ist. Der Eichg
sowohl wie der Uberlagerungs

sitzen Topfkreise als freque
Elemente.

Die Antemme des Peldstirk ers ist eine
fest absestimmte Breitb enne.

Vorliufige Technische
Elektrische Werte

100 bis 320 MHz

Frequenzbereich:

Kleinste meBbare

Feldstirke: 2 /uY/m
GroB8te meBbare :

Feldstidrke: 100 oV /m
Zwischenfre 10 MHz

Zwischenfr
ca 200 kHz

70 Ohm

1.) durch getremntes
Netzgerit fur 100 V/
127 V/220 V; 50 Hz
( Zubehor)
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‘ 2. durch Umfavmerger it
; odex 2.) r 1.2~ V Batte:

{Umro rm2
-Bedamr )

"WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin—- Oberschdneweide
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1, Verwendungszws ki

Mit Hilfe des Tiefpasses konnen bei M
sungen im Frequenzbereich van 0,47 b
MHz unerwiinschte Obsrwellen eines Mg
senders unterdriickt und damit dis
gelle der MeBspannung herausgesie

en,

2°_Wirkungswéise

Der gesamte Frequenzbereic
Siebkettenstufen und eine
te Stufe filir die Grenzir
teilt, Die einzelenen.S
sshaltungsmdaBig je edins
symme trische Spulenlel
stand zwischen den GI
benachbarter Stufen
be Oktave, Dies bi
selbst im unglinstj
Oberwelle einer
be Oktave ilibexr d
Die Umschaltuw
durch einen S
auf der Eing

requenzen zweler
raigt efwa eine hal-
den Vorteil, daB

n Falle die erste
ngung noch eine hal-
renzirequenz liegh.
Filterketten exrfolgh
schalter gleichzeitig
~und Ausgangsseite,

3, - Aufbay
Jede  der

sondere
abgesc

iebketten ist durch einen be-
l¥irmbecher gegen ihre Umgebung
. Ein mit umklappbaren Traggrif-

ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R0000110002-2

fen versehenes Bleshgehduse srhlie Bt

Bauteile des Tiefpasses staubdicht a

4,Technische Dates
Frequenzbereis

rd, zusdtz—
ufe

Eingangs— und Ausgangs
impedanz:

Dampfung “im Durchlal
bereich bis 920 kHz

Dampfung "im Durch
bereich von 41,3

Dampfung der. ey
Oberwells:

" Eingangsspa & 40V

Schaltun unsymme trisch
y (r =Schaltung) -
Anschl Koaxialésteckbuchse
13 m P

265 x 545 x 198 mm
ca., 19 kg
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"WERK FUR FERNMELDEWESEN

Serlu‘n- QOberschéneweide

b/ 346  Ausg.1 Febr. 56

°
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1. Verwendungszweck
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Der . Lelstungsmesser dient zur. Messung‘
Lelstung, die ein Sender im Dauerstrj
betrieb-an-einen -Widerstand-von - Z =
Ohm abgibt.

Die " zu'messende “Leistung wird -im
stungsmesser absorbiert,
Die Mefkodpfe allein konnen aucl

schluBlwidersténde filir konzent Lei-
tungen mit dem Wellenwiderst g = 70 Ohm
dienen.,

‘Wirkungsweige

Die .zu.messende .Leistun

kopf .des .Leistungsmesse

zentrisches Kabel zug
Absorberwiderstand in
Die Erwdrmung .des.Ab
die ein MaB fiir diey
ist, wird mittels g
elementen gemesse
widerstand unterg
stehende Therm
Drehspulinstru
direkt -in ‘Lei

.und .in .einem
he umgesetzt,
rwiderstandes,
rte Leistung
_Gruppe von . Thermg.-
fe in .dem Absorber—
cht ist, Die ent-
wird mittels einss
Es “gemessen, Welches
selnhelten gesicht ist,

der. Dlnstelldauer_der
.zu .sein, jeédoch eine
die dem MeBkopf zuge—
nhg zu haben, ist zusdtzlich
vorgesehen, der eine rela~

Ubersicht
fithrte Le,
ein Det

i D ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28

tive.Leistungsanzeige .ohne .zeitlichg
zogerung .ermoglicht, Die Spannung
nem "Abgriff -des-Absorbers entnomm
gleichgerichtet,
Mittels.eines .Umschalters kann 4
auf Detektor oder Thermoele
tet werden., Die Detektoranze
quenzabhanglg und zeltllch f
konstant,

3, Aufbau

Der - Lelstungsmesser bes
Tellen.

3,1 Meﬁkonf fir 0,1..
3,2 MeBkopf fiir 7. " by
3,3 Transportkaste
zeigeinstrume
schlull sowie
die MeBkopf

¥ .Watt mit Kabel.
Vatt mit Kabel.
7 .eingebaut em An-
halter und Kabelan-
pahemvorrichtung fiir

chlieBlizh Kabel.

4.,Technische Da
4.1 Elektrisch
4,11 -Leistun

te°

ereluh*-aufgetellt agf zwel
MeBkopfe

MeBbereich 0,1 bis 1 Watt
eBbereich 1 bis 410 Watt

CIA-RDP82-00040R000400110002-2
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Frequenz-— 300 - 3330 NHz
bereich: (9 bis 100 om)

Wellenwider—
stand der Z 708
MeBkopfes :

Anpassung: m 2 0,8
Unsicherhéit Absolut

der Ieistungs- Relativ
messungs:

i
-
b

(Die elektrischen Werte gelten
turbereich + 59C bis+40YC und
Lp.i’tfeuchtigke it von maximal

Meohanische Werteis

Anschluf3ibuchse -

fir leistungs-

messung:

MeBkopf" ;

0,1 bis 1 W: @ bei 146 mm IiZnge

NeBkopf
1 bis 10 W: 63 @ bei 209 mm Linge

(Jeweils mit 1 m Ver-
bindungskabel) :

330 x 265 x 236 mm

B WERK FOR FERNMELDEWESEN

b/ 347 Ausg.1 Febr. 56 | _ Berlin — Oberschdneweide
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'« Verwendungszweck
Der Pegelmesser stellt einen univers
verwendbaren MeBempfénger fiir das G
der Nachrichtentechnik, insbesonde
Trigerfrequenztechnik dar, Er ist
fir Messungen im Labor, als auch
‘trollmessungen-in -der-Fabrikatig
Betrieb -geeignet,
Der Eingang gestattet, Messu
trischen-und -unsymmetrische
durchzufiihren, -
Da .der.Ausgang .des Verst eils an .eine
besondere konzentrische. : .herausge-
flihrt ist, besteht die chkeit, den
‘Pegelmesser-auch-als-Ve arker-zu ver-—
.wenden,
Wirkungsweise und A
Der. Pegelmesser .b “funktionsmidBig
und konstruktiv el Teilen -~ Ein-
gangsstufe,~ llelv
und Netzgerst.
Die Eingangssg “enthélt drei Rihren,
von .denen di te (ECC 81) als Kato—
drke .Gegentaktschaltung.ar-
.die zweite Rohre (EC .92)
iner Phasenumkehrstufe .aus—
7.letzte Rohre_ (ECC 81) als
arbeitet,.Die .Empfindlich-
g ist.aufgeteilt auf die Ka-

e"der ersten ‘Rohre und ‘den
der dritten -Rohre,

chliefende MeBverstirker besteht
er Pentodenstufen (6 AC 7), die
veise spannungsgegengelkoppelt sind,

wodurch,eine.weitgehende.Unabhéng
von-Betriebsspannungssohwankunge

‘Rohrentoleranzen -erzielt -wird,

Die fusgangswechselspannung de
stdrkers .wird in einer Dioden
(EAA (91) gleichgerichtet . und
Drehspulinstrument mit gros
scher Skale zur Anzeige.gelf
der Ausgangsspannung des }
von-einer konzentrischeny
werden,

Die Gesamtverstirkung
kann -jederzeit -durch

*ihren-Sollwert'gebr

Das Netzgerit des Fi messers ist voll-
elektronisch stab rt,.Sémtliche  Bau-

5ind .in einem mit Trag-
griffen versehe Blechgehfuse so unterge-
bracht, da3 a dienungselemente be~
quem von vorn anglich sind,

300 Hz bis 1,2 HHz

- 7.bis .+ 3 N fir Voll-
ausschlag, in 10 Teil-
bereichen von je 1 N
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MeBunsicherheit

bei 10 kHz: 0,03 N

oo
Frequehzabhangig—, & 0,05 N, be
keit der Anzeige: 10 kHz

Eingang: symme trische
paar mit

Elngargsw1ders tand:s

symmetrlsoh 206 M, parall.~25 pF
UnS ymme+rlsrh ka, parall.~45 pF

Verstarkung bei Ver-
wendung als MeBver-
starker:

Stromversorgutig ¢

Rohrenbestiickung

Spannungsstabilisator
STR 8%/10 :
E40 x 265 x 266 mm

ca., 20 kg

F10b/ 344  Ausg.1 Febr5
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